GHID

DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A
EVACUARII DIN CONSTRUCTII CU
DESTINATIA DE UNITATI SANITARE IN
CAZUL MANIFESTARII UNEI SITUATII
DE URGENTA GENERATA DE
PRODUCEREA UNUI INCENDIU
SAU A UNUI SEISM




PREFATA

Prezentul Ghid este conceput pentru a putea fi utilizat ca material pentru prevenirea,
pregatirea, raspunsul si reducerea urmarilor unei situatii de urgenta generata de producerea
unui incendiu sau a unui seism in unitatile sanitare din Romania.

Constructiile si spatiile specifice unitatilor sanitare din Romania sunt urmatoarele:

a) cabinetele medicilor de familie si cabinetele de specialitate;
b) centrele de diagnostic si tratament;

¢) centrele medicale si centrele medicale ambulatorii;

d) centrele de sandtate si centrele de sanatate multifunctionale;
e) laboratoarele;

f) obiectivele sanitare publice si private cu sau fara paturi;

g) dispensarele TBC, LSM/CSM, stationare de zi psihiatrie.

SECTIUNEA 1 - INTRODUCERE

Prezentare generala

Ghidul ofera un model operational necesar unitdtilor sanitare pentru atenuarea
urmarilor unor situatii de urgentd generate de producerea unui incendiu sau a unui seism,
care se pot manifesta in Romania.

Ghidul de evacuare contine un set de recomandiri aplicabile tuturor unitditilor
sanitare, acestea fiind incurajate sd analizeze prezentul document, sa-l insuseascda si sa il
adapteze in functie de specificul propriei unitdati.

Structura acestui Ghid contine pagii ce trebuie desfiasurati de grupul tintd n
vederea asigurarii evacuarii, protectiei si salvarii componentilor acestuia in cazul producerii
unui incendiu sau a unui seism.

Grupul tintd al Ghidului este format din urmatoarele categorii de utilizatori:

a) pacienti/persoane internate/beneficiari ai actului medical;

b) personalul medical;

¢) personalul mediu sanitar si auxiliar care desfiasoard activitafi complementare
actului medical;

d) personalul tehnic-administrativ;

e) insotitorii persoanelor cu handicap/apartindtori;

f) studenti, cursanti, practicanti §i voluntari;

g) personal de cercetare;

h) vizitatori;

i) comisionarii de echipamente, medicamente, materiale de intrefinere;

Jj) personalul tertilor pentru intretinere echipamente medicale si nonmedicale.

Pacientii/persoanele internate se definesc, in functie de posibilitatea de a se
evacua in caz de incendiu, astfel:

a) pacienti care au autonomie totala privind deplasarea;

b) pacienti care se deplaseaza lent si cu dificultate sau utilizeaza dispozitive de mers
precum bastoane, cdrje, cadre de sprijin;



¢) pacienti care necesita implicarea personalului responsabil pentru evacuarea
acestora, prin utilizarea de mijloace de transport, cum ar fi cdrucioare, targi,
paturi;

d) pacienti in incapacitate de migcare din cauza dependentei acestora de
echipamentele si instalatiile utilizate in procesul medical, care au nevoie de o
actiune speciala de insotire i verificare a aparaturii medicale;

e) pacienti grav bolnavi, pentru care evacuarea poate fi periculoasa si/sau imposibila
pe termen scurt, determinatid de complexitatea aparaturii care le asigurd
supravietuirea si dependenta totala de aceasta.

Ghidul nu constituie un act normativ si este un instrument de lucru aplicabil
pentru toate categoriile de constructii si spatii specifice unitdatilor sanitare aflate pe
teritoriul Romadaniei, indiferent de forma de proprietate, utilizare sau administrare ori de
autoritatea/institutia coordonatoare.

Ghidul nu este o norma de dotare cu echipamente ce trebuie asigurate de unitatile
sanitare Tn cazul producerii unui incendiu sau a unui seism sau de dotare obligatorie cu
diverse materiale necesare in asemenea situatii.

Scopuri

Scopul Ghidului este oferirea unui model pentru unitatile sanitare din tara noastra
de a raspunde si de a reduce urmarile negative ale unei situatii de urgentd, generatda de
producerea unui incendiu sau a unui seism ce are ca rezultat perturbarea activitatilor normale
de ingrijire a sdnatafii oamenilor.

Principalul scop al evacudarii il constituie relocarea tuturor categoriilor de utilizatori
ai constructiilor si spatiilor specifice unitatilor sanitare din Romania ce pot fi afectate de
urmadrile negative ale unei situatii de urgenta.

Obiective
Obiectivele principale ale Ghidului sunt urmatoarele:
1) Asigurarea protectiei tuturor categoriilor de utilizatori ai constructiilor si spatiilor
specifice unitatilor sanitare din Romania.
2) Asigurarea unui raspuns coordonat la situatiile de urgenta generate de producerea unui
incendiu sau a unui seism §i evacuarea in conditii de sigurantd a tuturor utilizatorilor
constructiilor si spatiilor specifice unitatilor sanitare din Romania.

SECTIUNEA 2

PARTICULARITATI PRIVIND EVACUAREA IN SITUATII DE URGENTA
GENERATE DE PRODUCEREA UNUI INCENDIU SAU A UNUI SEISM IN
UNITATILE SANITARE CU PATURI

Tinand cont de faptul cad unitatile sanitare cu paturi sunt organizate, de reguld, in
constructii cu mai multe niveluri si au mai multe constructii si spatiile specifice, evacuarea in
situatii de urgenta se poate face In mai multe moduri:

A. Evacuarea ,pe orizontald” presupune mutarea imediatd a pacientilor cat mai departe de
zona afectatd, dar pe acelasi nivel al cladirii. In cazul in care clidirea are mai multe aripi



ce comunica intre ele, evacuarea se poate realiza cu usurinta, fiind considerata evacuarea

cea mai rapida si este recomandatd in cazul producerii unor incendii de micia amploare

care se manifestd pe suprafete mici sau in situatia in care efectele unui seism sunt
minore (cladirea prezinta doar unele fisuri fara a fi avariata pe suprafete mari).

Evacuarea ,,pe verticala” presupune mutarea imediatd a pacientilor la un alt nivel al

cladirii, In zone care sunt ferite de efectele negative ale incendiului sau de efectele

seismului asupra cladirii avariate (sciri rupte, prabusite, pereti cizuti etc.). In general, se
recomanda evacuarea la niveluri inferioare, cat mai aproape de parterul cladirii.

C. Evacuarea partiald” presupune ca, pe masura ce un eveniment negativ tinde sa
escaladeze, cu probabilitatea extinderii acestuia pe mai multe niveluri, zone,
departamente, cladiri, evacuarea persoanelor si se desfisoare etapizat, pana cand riscul
asupra vietii acestora este eliminat.

D. Evacuarea ,totald”, ca varianta extrema in cazul unor situatii de urgenta de amploare,
presupune evacuarea tuturor utilizatorilor constructiei.

In oricare dintre situatiile mai sus prezentate, cheia unei actiuni reusite constd in
trierea pacientilor si stabilirea categoriilor cu prioritate la evacuare. Este recomandat sa se
incerce evacuarea etapizatd, mai intai in spatii din aceeasi unitate sanitard si abia apoi in altd
locatie/unitate sanitara cu paturi.

Pacientii stabili din punct de vedere fizic, precum si cei din ambulatoriu, care nu
necesitd eforturi prea mari din partea personalului pentru a fi transportati, trebuie sa fie
evacuati cu prioritate. Pacientii in stare grava sau care necesitd echipamente de sustinere a
vietii vor fi evacuati in etapa a II-a. De asemenea se va fine cont si de locatia evacuarii,
prioritatea de aceastd data fiind inversatd, dupa cum se poate observa in tabelul de mai jos:
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GALBEN | Pacientii care necesiti un efort mediu (1- | Pacientii care vor fi mutati in etapa a
2 componenti ai echipei de 1l-a
evacuare/salvare din cadrul unitatii
sanitare) din partea personalului vor fi
transportati in etapa a 1l-a, aici
incadrdandu-se persoanele ce nu se pot
deplasa singure, aflate in scaune cu
rotile sau cele cu dizabilitati




La trierea pacientilor in vederea evacudrii se poate folosi codul de culori prezentat
prin atasarea unor etichete de identificare de culoarea aferentd.

Evacuarea totala a utilizatorilor unei unitafi sanitare trebuie consideratd doar ca
ultima solutie, iar decizia trebuie luatd numai atunci cind nu pot fi puse in practica alte
mdsuri pentru mentinerea unui climat optim de siguranta in cazul producerii unei situatii
de urgenta.

Astfel, procesul de evacuare poate fi impargit in mai multe componente cheie,
descrise in ghid, potrivit exemplului schematic/etapelor de mai jos:
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a) Decizia evacuarii trebuie luatd de conducerea unitatii sanitare dupa analizarea atenta a
tuturor alternativelor in functie de situatia de urgenta produsa.

b) Pregatirea evacudrii se va efectua de catre personalul desemnat prin decizie scrisd sa
faca parte din echipele de evacuare/salvare, cu un responsabil nominalizat pe fiecare nivel
sau zona delimitata, iar la acest pas trebuie tinut cont de istoricul medical al fiecarui pacient,
de medicamentele administrate fiecaruia, precum si echipamentul necesar transportarii
pacientilor pe timpul evacuarii.

¢) Conducerea unitatii sanitare stabileste, prin decizie scrisd, pentru fiecare nivel al
cladirii, personal responsabil cu verificarea evacuarii tuturor persoanelor din toate spatiile
aferente nivelului respectiv.

d) Transportul pacientilor se va realiza doar daca sunt respectate conditiile de siguranta,
pe scari sau cu ajutorul ascensoarelor de pompieri.

e) Oficialii unitatilor medicale trebuie sa cunoasca si sa identifice cele mai sigure locuri
din exteriorul cladirilor unde se pot aduna pacientii si personalul propriu.

f) De asemenea, este necesara amenajarea unui punct de asistentd (poate fi acelasi cu
locul de adunare, sau diferit), unde sa fie acordat ajutor medical si sa poatd fi asiguratd
functionarea aparaturii necesare, sens in care este obligatorie dotarea acestuia cu un
generator de energie electrica.

g) Dupa incetarea situatiei de urgentd se verificd dacd pacientii pot fi transportati in
spital sau mutati intr-o alta locatie.



ACTIUNI DE RASPUNS PRIVIND EVACUAREA IN SITUATII DE URGENTA
GENERATE DE PRODUCEREA UNUI INCENDIU SAU A UNUI SEISM

Urmatoarele actiuni de raspuns la situatiile de urgentd mentionate precizeaza
principalele activitati ce trebuie desfasurate de catre personalul din cadrul unitatilor sanitare.

Este important de retinut faptul ca, toti conducatorii unitatilor sanitare sunt principalii
responsabili pentru sdndtatea si siguranta utilizatorilor constructiilor si spatiilor specifice
unitatilor sanitare din Roméania 1n timpul unei situatii de urgenta.

1. Actiuni comune privind asigurarea conditiilor de evacuare a utilizatorilor derulate
anterior manifestdrii situatiei de urgenta generatd de producerea unui incendiu sau a
unui seism

v" Tot personalul unitatilor sanitare trebuie instruit cu privire la modul corect de
comportare in cazul producerii unui incendiu (de ex: sa se deplaseze cat mai aproape de
podea in incdperile cu fum; semnificatia usilor inchise ca protectie contra propagarii fumului
si caldurii; stingerea focului de pe hainele incendiate cu o alta haind sau prin rostogolire pe
podea, interzicerea utilizarii liftului in caz de incendiu, posibilitatea utilizarii ascensoarelor
de pompieri etc.) sau a unui seism (de ex: raimanerea in saloane, rezerve si incaperi pana la
incetarea seismului, interzicerea utilizarii liftului si scarilor in caz de seism etc).

v" Numirul unic de urgentd 112 trebuie obligatoriu afisat in locuri vizibile din incinta
unitatii sanitare.

v” Sistemele de alarmare si semnalizare a incendiilor precum cele de alarmare in cazul
producerii unui seism (poate fi acelasi sistem pentru ambele situatii de urgentd)) trebuie sa
fie in permanentd stare de functionare la parametrii de performantda pentru care au fost
proiectate si sa fie conectate la un sistem autonom de alimentare cu energie electrica de joasa
tensiune. Pentru a fi siguri ca se poate face alarmarea, se recomanda pregatirea si a altor
echipamente de alarmare de rezerva (de exemplu: megafon, sistem de anuntare cu mesaj
preinregistrat etc.).

v" Semnalul de alarmare/evacuare trebuie cunoscut de citre intreg personalul unitatii
sanitare.

v" Pentru accesul si evacuarea persoanelor cu dizabilitati si/sau cu handicap locomotor
(nedeplasabili), precum si ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure in caz
de incendiu, trebuie adoptate solutii si masuri adecvate, cu respectarea reglementarilor
tehnice specifice, respectiv amenajarea unor rampe la parterul unitatii sanitare, in zona de
iesire din cladire. Aceste rampe trebuie s fie functionale astfel incat sd poatd fi asiguratd in
permanentd evacuarea in sigurantd a persoanelor cu dizabilitati si/sau cu handicap locomotor
(nedeplasabile).

2. Actiuni specifice privind asigurarea conditiilor de evacuare a utilizatorilor derulate
anterior manifestarii situatiei de urgentda generatd de producerea unui incendiu
v~ Conducerea unitatii sanitare stabileste, prin decizie scrisa pentru fiecare nivel al cladirii,
personal responsabil cu verificarea evacudrii tuturor persoanelor din toate spatiile aferente
nivelului respectiv. De asemenea, tot prin decizie scrisa, conducerea unitdtii sanitare va
desemna personalul component al echipelor de evacuare/salvare, cu nominalizarea unui
responsabil pe fiecare nivel sau zond delimitata.




v Planurile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu, intocmite potrivit
reglementarilor in vigoare vor fi afisate pe fiecare nivel, pe caile de acces si in locurile
vizibile, astfel incat sa poata fi cunoscute de catre toate persoanele interesate.

v" Caile de evacuare in caz de incendiu din unitatea sanitard, inclusiv a celor care duc pe
terase, in refugii sau in alte locuri special amenajate pentru evacuare, vor fi marcate cu
indicatoare standardizate, conform cerintelor minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
de sanatate la locul de munca, astfel incat traseele acestora sa fie recunoscute cu usurinta,
atat ziua cat si noaptea, de persoanele care le utilizeaza in cazul situatiilor de urgenta.

v" Instalatia electricd pentru iluminatul de securitate pentru evacuare in caz de incendiu
trebuie sa fie functionald si sd fie prevazutad cu a doua sursd de alimentare cu energie
electrica de joasa tensiune, conform reglementdrilor tehnice.

v’ Ciile de evacuare din unitatea sanitard trebuie si fie permanent libere si in stare de
utilizare la parametrii la care au fost proiectate si realizate, iar latimea acestora nu trebuie
ingustata prin amplasarea de automate pentru sucuri, dulapuri, mobilier sau alte elemente
care pot crea dificultati la evacuarea persoanelor.

v~ Ascensoarele de pompieri care echipeaza unele unitati sanitare trebuie sa fie permanent
in stare de functionare si sa fie alimentate si dintr-o sursa autonomd de energie electrica.
Totodatd, ascensoarele pentru evacuarea bolnavilor transportabili cu targa sau carucioare
trebuie mentinute permanent in stare de functionare §i marcate potrivit reglementarilor
tehnice in vigoare.

v Pentru evacuarea in sigurantd a anumitor categorii de utilizatori - pacienfi care nu se
pot evacua singuri §i necesita implicarea personalului responsabil pentru evacuarea
acestora, pacienti in incapacitate de migcare din cauza dependentei acestora de
echipamentele si instalatiile utilizate in procesul medical, care au nevoie de o actiune
speciala de insotire §i verificare a aparaturii medicale sau pacienti grav bolnavi, pentru
care evacuarea poate fi periculoasa si/sau imposibila pe termen scurt, determinata de
complexitatea aparaturii care le asigura supravietuirea si dependenta totala de aceasta -,
conducerile unitatilor sanitare trebuie sd asigure dotarea obiectivelor mentionate cu mijloace
adecvate de transport, cum ar fi carucioare, targi si paturi cu rotile.

v Locurile de adunare, special amenajate pentru evacuare, stabilite de conducerea unitatii
sanitare trebuie sa fie amplasate intr-o zona sigura, la distante de siguranta fatd de eventuale
surse de pericol si astfel incat sd nu ingreuneze accesul si interventia fortelor de interventie
sosite la fata locului.

v Este necesard amenajarea unui punct de asistenta (poate fi acelasi cu locul de adunare,
sau diferit), unde sa fie acordat ajutor medical si sa poatd fi asigurata functionarea aparaturii
necesare, sens in care este obligatorie dotarea acestuia cu un generator de energie electrica.

3. Actiuni specifice privind modul de desfasurare a activitatilor de evacuare pe timpul
manifestarii situatiei de urgenta generata de producerea unui incendiu

3.1 Incendiu intr-o cladire a unitatii sanitare:
¥” Persoana care va observa incendiul va apela imediat 112 si va anunta incidentul. In
situatia in care persoana care va observa incendiul este un copil, acesta va anunta primul
adult pe care-1 intdlneste despre eveniment.
v" Se va actiona sistemul de alarmare in caz de incendiu din dotarea unitatii sanitare care
trebuie sa fie conectat si la un sistem autonom de alimentare cu energie electrica de joasa
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tensiune. In cazul in care nu functioneaza sistemul, alarmarea se va face prin voce, utilizand
megafoane sau alte mijloace de amplificarea a vocii (ex: Alarma, Evacuarea!).

v Personalul nominalizat in echipele de evacuare/salvare va evacua pacientii in exteriorul
constructiilor si spatiilor specifice unitatilor sanitare sau in alte zone ale acestora, conform
planurilor de evacuare, tinand cont totodatd de tipul de evacuare decisda de conducerea
unitatii (“pe orizontala”, “pe verticala”, “partiala” sau “totala’), prioritatea la evacuarea
in aceeasi unitate medicala sau prioritatea la evacuarea in altd unitate medicala.

v" La actiunile de evacuare/salvare pot participa rudele pacientilor aflate in vizitd la acestia
sau orice persoana aflata in interiorul cladirilor si spatiilor specifice unitatii sanitare.

¥” Se vor inchide toate ferestrele incaperilor.

v” Odata cu asigurarea operatiunilor de evacuare, se va asigura inchiderea usilor de pe
caile principale de circulatie, acces si evacuare, respectiv al incaperilor din ariile afectate,
astfel incat sa se preintampine alimentarea cu oxigen a incendiului din zona/zonele unde
acesta se manifesta.

v" Se vor deschide portile de acces in unitatea sanitard si se vor elibera ciile de acces
pentru autovehiculele de interventie ale fortelor specializate.

v" Responsabilii din cadrul echipelor de evacuare/salvare de pe fiecare nivel sau zona
delimitata din cadrul constructiillor anuntid situatia evacuarii conducatorului unitatii
sanitare/sefului punctului de asistentad/sefului sectiei in care au fost evacuati pacientii, dupa
caz sau, in lipsa acestora, cadrului tehnic p.s.i./personalului de specialitate cu atributii in
domeniul apararii impotriva incendiilor.

v" Personalul responsabil cu verificarea evacudrii tuturor utilizatorilor va verifica toate
incaperile aferente fiecarui nivel al cladirilor si spatiilor respective pentru a se asigura ca nu
au ramas persoane 1n respectivele locatii si ca toti utilizatorii acestora au parasit incaperile
si/sau au fost evacuati si anunta rezultatul directorului unitatii sanitare/sefului punctului de
asistentd/sefului sectiei in care au fost evacuati pacientii, dupa caz sau, in lipsa acestora,
cadrului tehnic p.s.i./personalului de specialitate cu atribugii In domeniul apararii impotriva
incendiilor.

v" Se va intra in cladiri doar dupd interventia si cu acordul serviciilor de urgentd
profesioniste.

v" In cazul in care incendiul este de micd amploare personalul stabilit in organizarea
interventiei de stingere la locul de munca va actiona cu mijloacele de prima interventie din
dotare (stingdtoarele portative).

3.2 Incendiu in apropierea unitdtii sanitare:

¥” Persoana care va observa incendiul va apela imediat 112 si va anunta incidentul. In
situatia in care persoana care va observa incendiul este un copil, acesta va anunfa primul
adult pe care-1 intalneste despre eveniment.

v" Daca existd pericolul propagirii incendiului catre unitatea sanitard, personalul
nominalizat in echipele de evacuare/salvare va evacua pacientii in exteriorul constructiilor si
spatiilor specifice unitatilor sanitare sau in alte zone ale acestora, conform planurilor de
evacuare.

v" Decizia privind tipul de evacuare (“pe orizontald”’, “pe verticald”’, “partiald” sau
“totala’) va fi luata tinandu-se cont de zona din exterior in care se manifestda incendiul, de
riscul de propagare al flacérilor la constructia respectiva precum si de zona din cadrul unitatii
sanitare ce poate fi afectata.




v” Este obligatoriu ca primii s fie evacuati/salvati utilizatorii aflati in portiunea de cladire
cea mai apropiatd de focarul incendiului si a caror viatd poate fi pusa in pericol.

4. Actiuni specifice derulate anterior manifestarii situatiei de urgentd generatd de
producerea unui seism

v Este de recomandat ca spatiile din constructiile specifice unitatilor sanitare si/sau alte
incaperi (grinzi, stalpi de rezistenta, cadrul de rezistenta al usii etc.) unde utilizatorii cladirii
se pot proteja sa fie cunoscute de catre acestia.

v’ Persoanele cu dizabilitti si/sau cei cu handicap locomotor (nedeplasabili) trebuie si fie
supravegheati de un 1Insotitor si/sau de personalul nominalizat prin decizie scrisa a
conducatorului unitatii sanitare.

v” Insotitorii persoanelor cu dizabilititi si/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili)
trebuie sa cunoasca materialele si echipamentele speciale din dotarea acestora, precum §i pe
cele din dotarea unitatilor sanitare.

v In fiecare clidire din cadrul unititilor sanitare trebuie si existe cadre medicale
instruite, desemnate prin decizie scrisd a conducatorilor unitatilor sanitare, ca responsabili cu
activitatea de pregatire Tn domeniul situatiilor de urgentd sau persoane specializate care sa
acorde consiliere psihologica (sa linisteasca pacientii, sa-i calmeze), in cazul producerii unei
situatii de urgenta.

v Traseele de evacuare trebuie marcate cu indicatoare standardizate, conform cerintelor
minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sandtate la locul de munca, astfel incat
traseele acestora sa fie recunoscute cu usurinta, atat ziua cat si noaptea, de persoanele care le
utilizeaza in cazul situatiilor de urgenta. In acest sens, instalatia electrica aferents, ce asiguri
alimentarea indicatoarelor trebuie sa fie functionald si sd fie conectatd la o sursda de
alimentare cu energie electricd de joasa tensiune.

v" In situatia in care constructiile si spatiile specifice unitatilor sanitare sunt avariate, este
necesarda o evacuare in exterior ( “evacuare partiala” sau “evacuare totald”), sens in care
locurile de adunare vor fi stabilite la distante de minimum 15 m de cladiri, 1a peste 2/3 din
indaltimea celei mai inalte cladiri din jur.

v" La nivelul unittii sanitare conducatorul stabileste, prin decizie scrisi, componenta
nominald a echipei responsabile cu evacuarea/salvarea utilizatorilor pentru fiecare nivel al
constructiilor si spatiilor specifice unitatilor sanitare si sa nominalizeze seful fiecarei echipe.

5. Actiuni specifice derulate pe timpul manifestarii situatiei de urgentd generata de
producerea unui seism
In cazul unitatilor sanitare seismele se pot manifesta cand utilizatorii se afla
interiorul cladirilor si spatiilor specifice unitdtilor sanitare sau cind acestia pot fi
exteriorul constructiilor.

Sy

5.1 Modul de actiune in cazul unui seism care se produce atunci cdnd utilizatorii se afla
in interiorul cladirilor si spatiilor specifice unitditilor sanitare:

v"  Pastrati-va calmul! Panica poate produce victime!

v’ Cadrele medicale trebuie sa linisteascdi pacientii.

v’ Mesajul cheie intr-o situatie de urgentd generatd de producerea unui seism pentru toti
utilizatorii: Fifi calmi, nu parasiti incaperea !




v~ Toti utilizatorii cladirilor si spatiilor specifice unitatii sanitare trebuie s se protejeze,
pe cat posibil, staind ghemuite, sub mese, sub paturi, {inandu-se cu mainile de picioarele
acestora, sub o grindd de rezistentd sau langa un stalp de rezistentd/perete interior de
rezistentd, sub tocurile usilor (preferabil-pentru a putea tine sub observatie pacientii din
saloane/rezerve 1n timpul seismului), cu usile intredeschise, pentru a mentine libere cdile de
evacuare.

v" Insotitorii persoanelor cu dizabilitati si/sau cu handicap locomotor (nedeplasabile)
trebuie sa aiba grija de acestea, protejandu-le, pe cat posibil, sub o grinda sau langa un stalp
de rezistenta.

v~ Toate persoanele din cladire, inclusiv cele cu dizabilitati si/sau cu handicap locomotor
(nedeplasabile) numara de la 1 la 60 pentru a avea o perceptie reald asupra timpului.

v"  Nimeni nu st 1angad obiecte grele amplasate pe pereti, respectiv tablouri, ghivece cu
flori etc.

v Nimeni nu rdmane langd ferestre deoarece geamurile se pot sparge in timpul
seismului.

v"  Sub nicio formd nu se vor parcurge scarile in timpul producerii unui seism, fiind
deasemenea interzisa utilizarea lifturilor.

v"  Dupa seism personalul din cadrul unitatii sanitare va verifica siguranta incaperilor si
cailor de evacuare din componenta cladirilor si spatiilor specifice si daca exista raniti.

5.2 Modul de actiune in cazul unui seism care se produce cand utilizatorii se afla in
exteriorul cladirilor si spatiilor specifice unitditilor sanitare:

v" Evitati zonele in care ar putea cidea obiecte de la Tndltime, cum ar fi acoperisuri,
copaci, cabluri electrice sau cladiri.

v"  Asezati-va la pamant, acoperiti capul cu mainile, numarati de la 1 la 60 pentru a avea
o perceptie reala asupra timpului si asteptati ncetarea seismului.

¥"  Nu intrati in cladiri decat dupa ce acestea au fost verificate si vi s-a comunicat ca sunt
sigure.

6. Actiuni derulate dupd manifestarea situatiei de urgentd generatdi de producerea
unui seism

v~ Este obligatoriu si se astepte incetarea seismului si s se evite panica iar la derularea
actiunilor de evacuare se va tine cont de caracteristicile cladirii. Dupa incetarea seismului nu
se paraseste imediat cladirea ci se asteaptd semnalul de alarmare/evacuare stabilit de
conducerea unitatii sanitare.

v Dupd incetarea seismului, personalul nominalizat in echipa responsabild cu
evacuarea/salvarea utilizatorilor pentru fiecare nivel al constructiilor si spatiilor specifice va
asigura verificarea stdrii traseelor de evacuare (scari interioare, holuri, coridoare, usi, iesiri
etc.), iar in cazul in care acestea sunt libere, neblocate, va da semnalul de alarmare/evacuare
stabilit de conducerea unitatii sanitare.

v" In functic de starea cladirii ordinea de evacuare va fi stabiliti potrivit
Particularitdtilor de 1a SECTIUNEA 2 a Ghidului.

v’ Seful fiecdrei echipe de evacuare/salvare coordoneaza evacuarea utilizatorilor pe
nivelul pentru care a fost desemnat.

v" La actiunile de evacuare/salvare pot participa rudele pacientilor aflate in vizita la
acestia sau orice persoana aflata in interiorul cladirilor si spatiilor specifice unitatii sanitare.
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v~ Cadrele medicale care au in grija pacienti cu dizabilitati si/sau cu handicap locomotor
(nedeplasabili) verificd daca insotitorii au grija de acestia si 11 pregatesc pentru
evacuare/salvare.

v~ Persoanele care vor iesi primele din cladire sunt utilizatorii ce se afld in
saloane/rezerve/cabinete/spatii situate la parter, in ordinea apropierii acestora fata de iesiri,
urmand etajul 1, etajul 2, etc.

¥~ Utilizatorii cu dizabilitati si/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili) vor fi sprijiniti
de persoanele insotitoare care-i vor ajuta sa se evacueze.

v’ Pe timpul deruldrii operatiunilor de evacuare se va evita aglomerarea holurilor, in
special a scarilor si se va circula, pe cat posibil, pe langa peretii ce nu au ferestre (de
preferat).

v’ Pentru protectia personald, utilizatorii pot folosi orice obiect pe care il vor plasa
deasupra capului, care va fi mentinut in aceastd pozitie de la iesirea din cladire pana la
locurile de adunare.

v~ Toti utilizatorii constructiei ies din cladire in sir de cite o persoand folosind toate
traseele stabilite ca sigure in urma verificarii integritatii acestora spre locurile de adunare
stabilite. Locurile de adunare se amplaseaza la peste 2/3 din indltimea celei mai inalte
cladiri din jur.

v~ Sefii echipelor responsabile cu evacuarea/salvarea utilizatorilor pentru fiecare nivel al
constructiilor si spatiilor specifice unitdtii sanitare se vor asigura ca toti utilizatorii acestora
au parasit incaperile si/sau au fost evacuati/salvati si vor anuntd rezultatul directorului
unitatii sanitare/sefului punctului de asistentd/sefului sectiei din care au fost evacuati
pacientii, dupa caz sau, in lipsa acestora, cadrului tehnic p.s.i./personalului de specialitate cu
atributii in domeniul situatiilor de urgenta.

y" In situatia in care existd persoane care, datoritd afectdrii constructiei in urma
producerii seismului (scari rupte, prabusite, perefi cazuti etc.), au ramas blocate n diverse
spatii, acestea vor folosi mijloace acustice (batai in corpuri metalice/pereti sau alte obiecte
dure, strigate de ajutor etc.) pentru a fi auzite de personalul echipelor de evacuare/slavare
si/sau de salvatorii din cadrul serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta.

16.09.2015
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